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产品介绍 

• 2015年8月正式推出； 

• CSTNET- Roam是中国科技网无线漫游服务，是由符
合条件的中国科技网网络接入用户单位组成的一
个联盟； 

• 可为成员单位提供无线漫游认证管理服务； 

• 成员单位中经认证的个人用户可以安全、便捷地
使用所有联盟成员单位的Wi- Fi 接入服务，实现跨
地域无线漫游； 



产品特点 

• 便捷 

– 认证简便- 使用中国科技网通行证认证，统一的账号服务免除了繁复账号口令和频
繁认证的烦恼； 

– 自动连接- 可以实现一次无线认证验证后，当网络在范围内时自动连接且无需再次

认证； 

– 网内漫游- CSTNET- Roam联盟成员单位园区中SSID为CSTNET的无线信号，均可接入；  

– 国际漫游- 免费加入eduroam联盟，覆盖全球70余个国家的学术无线网络漫游，促进

国际合作与交流； 

• 安全 

– 接入安全- 通过WPA2- AES安全加密； 

– 认证安全- 采用EAP（PEAP）协议连接RADIUS认证实现无线传输的高等级安全； 

– 信息记录- MAC，IP、登录地点，账号，所属单位； 



CSTNET-Roam部署架构 
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产品部署策略 

• 完全开放 
–所内所外人员均可正常使用中国科技网无线漫游服务； 

• 访客开放 
–根据所内政策，禁止或限制本所人员在本所内使用中国

科技网无线漫游服务，只能所内自有的SSID； 

–所内人员去其他成员单位可正常使用漫游服务； 

–所外人员来所可正常使用漫游服务； 



技术要求、开通条件 

• 接入单位需具备无线网络环境； 

• 无线网络架构使用无线控制器AC+瘦AP模式； 

• 使用的无线控制器支持802.1X（用户接入网络认证）协议和EAP（扩

展认证）协议外接RADIUS服务器认证； 

• 无线控制器上添加名为CSTNET和eduroam的SSID，并将该SSID的认证

授权指向科技网提供的RADIUS服务器IP地址； 

• 添加名为CSTNET的SSID不影响所内原有无线网络SSID的使用，成员单

位原有无线网络的配置以及相关的认证计费规则可以继续使用，并且

可以针对不同SSID分别设置管理策略； 

 

 



管理要求 

• 成员单位须广播CSTNET SSID的无线网络免费为所
有CSTNET- Roam成员用户服务； 

• 成员单位需要为CSTNET- Roam无线网络服务提供公
网IP地址，可以使用NAT转换； 

• 成员单位须为CSTNET- Roam无线网络服务提供IP地
址和DNS地址自动分配服务； 

• 如同时申请加入eduroam联盟，须广播eduroam 
SSID，并遵守eduroam联盟的相关规定； 



服务费用 

• CSTNET- Roam服务面向科技网的单位用户提供，账
号按邮件域管理； 

• 同一单位的首个邮件域费用为3万元/ 年，每增加
一个邮件域费用为1万元/ 年； 

• 2015年推广期内，向购买本产品的单位用户赠送
互联网带宽。现使用“科技服务”产品的额外赠
送一年期20M带宽, 现使用“科技精品”产品的额
外赠送一年期10M带宽。每个单位仅首个邮件域赠
送带宽，且赠送的带宽必须用于CSTNET- Roam无线
服务； 
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提交申请表 

所管理员登录创建应用并
提供测试账号 

所管理员开通测试 

科技网工程师配置服务
器 

签订协议，付款 

增加带宽，正式开通 
    （邮件确认） 

科技网邮件通
知下步操作 

开通流程 



开通流程-申请表 



• 提交申请表后，请所网络管理员使用中国科技网通行证登
陆页面https://passport.escience.cn/login  创建新的
WiFi应用； 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 网络管理员需提供一个邮件域内的测试账号及密码； 

 

 

开通流程-创建应用 

https://passport.escience.cn/login


• 指导网络管理员配置好所内无线控制器； 

• 科技网后台管理员会根据用户申请表提供的无线控制器IP

配置好服务器，测试完成后会通知研究所网络管理员测试； 

开通流程-配置服务器 



• 使用无线服务前，需最终用户到科技网通行证网站上一键开通：
https://passport.escience.cn/user/enableWifi  

• 手机扫描二维码进行开通 

 

 

 

 

 

 

 

• 研究所管理员可使用自己的测试账号和科技网的统一测试账号（账号：
wlantest@cstnet.cn   密码：58812000）测试认证登陆； 

开通流程-用户激活 

https://passport.escience.cn/user/enableWifi
mailto:wlantest@cstnet.cn


• 开通测试正常后，签订无线漫游服务协议； 

• 支付全款，协议正式生效； 

• 增加相应带宽上限（科技服务20M/年，科技精品10M/年）； 

• 邮件确认开通时间； 

开通流程-正式开通 



• 所网络管理员可在科技网通行证WiFi应用页面；
https://passport.escience.cn/user/developer.do?act=display&v
iewType=wifi 查看和删除激活用户； 

 

开通流程-用户管理 

https://passport.escience.cn/user/developer.do?act=display&viewType=wifi
https://passport.escience.cn/user/developer.do?act=display&viewType=wifi


• WiFi应用选择为公开权限时，邮件域内新用户提交申请后
自动激活，所管理员可以在成员管理页面查看已激活的邮
件域内用户，还可以删除已激活的邮件域内用户； 

开通流程-用户管理 



• WiFi应用选择为公开需审核权限时，邮件域内新用户提交
申请后，所管理员（收到邮件）需要在在成员管理页面点
击启用后，新用户才可以正常连接无线，管理员还可以查
看已激活的邮件域内用户，删除已激活的邮件域内用户； 

开通流程-用户管理 



Eduroam覆盖范围 

• 覆盖全球70多个国家和地区 

• https://www.eduroam.org/?p=where  



技术支持 

• 技术支持电话：010- 58812917，010-
58812802； 

• 服务申请及技术支持邮箱: cstnet -
roam@cstnet.cn； 

• 产品说明下载：roam.cstnet.cn ； 

mailto:cstnet-roam@cstnet.cn
mailto:cstnet-roam@cstnet.cn
mailto:cstnet-roam@cstnet.cn
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